
1 PLANTA BAIXA 2 CORTE A.A. 3 CORTE B.B.
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Tesoura em perfil U enrijecido
75x40x1,5 e=2,00mm (2,70Kg/m)

Terça em perfil U enrijecido dobrado
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Ripas em madeira 1x5x515cm

Ripão em madeira 2x5x515cmCobertura em telha francesa

Cumeeira em telha cerâmica

"Caibro" em tubo quadrado 40x40 e=2,00mm (1,78Kg/m)
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Pilar de concreto 25MPa

Radier concreto 25Mpa

Base do banco concreto 25Mpa

Estaca broca Ø20cm/1,50m
Concreto 25MPa
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Assento do banco concreto 25MPa

Acabamento ripado de madeira h=1cm
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Diagonal em perfil U enrijecido 75x40x1,5 e=2,00mm (2,70Kg/m)
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"Caibro" em tubo quadrado 40x40 e=2,00mm (1,78Kg/m)

FUNDO BROCA

RADIER/PISO

TOPO PILAR

40
0

N
1-

 2
X 

6 
Ø

8.
0 

c=
40

0

N2- 2X 24 Ø8.0 c/15 c=86

PILARES (X2)

RADIER/PISO

BROCA

PILAR

RADIER/PISO

N4- 4X 3 Ø8.0 c/15 c=66

ASSENTO

10

45

15

N3- 4X 4 Ø8.0 c/15 c=70

RADIER/PISO

ASSENTO

5 424 5

5 44 5

N5- 3 Ø8.0 c/22 c=434

N6- 22 Ø8.0 c/20 c=54

3 424
6

3
44

3

430

50

PILARETES (X4) RADIER (X1) ASSENTO BANCO (X2)

3 186 3

3
44

3

192

50

RADIER/PISO

PILARETES

RADIER/PISO

ASSENTO

184
N7- 2X 5 Ø8.0 c/10 c=184

44
N8- 2X 19 Ø8.0 c/10 c=44

3 9 3

3
29

3

35

15

9

29

3 14 3

3
14

3

20

20

14

14

RELAÇÃO DO AÇO (ESTRUTURA)

PILARES (X2)
PILARETES (X2)
RADIER (X1)
ASSENTOS (X2)

AÇO N DIAM Q UNIT
(cm)

C.TOTAL
(m)

CA50 1 8.0 12 400 48,00
3 16 70 11,20

CA60 2 5.0 48 86 41,28

RESUMO DO AÇO (ESTRUTURA)

AÇO DIAM C.TOTAL
(m)

PESO
(kg)

CA60 5.0
8.0

49,20
119,22

8,34
51,80

PESO TOTAL
CA50
CA60

51,80
8,34

CA50
7,58

47,09

PESO + 10%
(kg)

 VOLUME DE CONCRETO 25MPa = 0,76m³

ÁREA DE FORMA = 7,67m²

4 5.0 12 66 7,92

5 3 434 13,02
6 22 54 11,88
7 10 184 18,40
8 38 44 16,72
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RELAÇÃO DO AÇO (COBERTURA)

TESOURAS (X3)
TERÇAS (X4)
DIAGONAIS (X2)
CAIBROS METÁLICOS (X22)

PEÇA QUANTIDADEDIMENSÕES
(Kg/m)

PESO UNIT.
(m)

TESOURAS Perfil U Enrijecido 75X40X15/e=2mm 2,70 14,16
2,70 20,40

Observação: O ripamento será realizado com ripas de madeira tipo roxinho ou similar.

2,76

DESCRIÇÃO PESO TOTAL
(Kg/m)

PESO TOTAL
+10%(Kg/m)

38,23
55,08

7,45

42,05
60,59

8,20
Perfil U EnrijecidoTERÇAS 75X40X15/e=2mm
Perfil U EnrijecidoDIAGONAIS 75X40X15/e=2mm 2,70

26,40 46,99 51,69Tubo QuadradoCAIBROS 40X40/e=2mm 1,78
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