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MEMORIAL DESCRITIVO – ABRIGO DE PONTO DE ÔNIBUS (MODELO PADRÃO) 

1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

Obra Construção de 03 (três) Abrigos – Pontos de Ônibus 

Local 
Rua José Simeão Dutra – Bairro Nossa Senhora de Lourdes – 

São Lourenço/MG 

Modelo 
Abrigo padrão em concreto armado com cobertura metálica e 

telha cerâmica 

Prazo de execução 1 (um) mês 

Valor total da obra R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) 

Data de referência 28/08/2026 

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O Presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer requisitos técnicos, definir 

materiais a utilizar e normatizar a execução de serviços de engenharia civil do prédio da 

CONSTRUÇÃO - DE 03 ABRIGOS - PONTOS DE ÔNIBUS, localizada à RUA  JOSÉ 

SIMEÃO DUTRA - BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES - SÃO LOURENÇO - MG, 

São Lourenço/MG. 

Inicialmente, vale ressaltar as seguintes exigências: 

1. O recolhimento de ART junto ao CREA-MG para execução da obra é obrigatório e 

será de competência da empresa vencedora, devendo uma das vias estar sempre 

disponível e mantida na obra. 

2. O Proprietário (Prefeitura) designará para acompanhamento das obras engenheiros, 

arquitetos e seus prepostos para exercerem a FISCALIZAÇÃO do objeto contratado. 

3. A FISCALIZAÇÃO deverá orientar sobre questões técnicas burocráticas da obra, 

sem que isto implique em transferência de responsabilidade sobre a execução da 

obra, a qual será única e exclusivamente de competência da empresa vencedora. 
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4. Obriga-se ainda a empresa vencedora a manter no canteiro de obras um livro 

denominado “DIÁRIO DE OBRAS”, onde se anotarão os serviços em execução no 

dia, condições do tempo e quaisquer outras anotações julgadas oportunas pelo 

Construtor. 

5. A FISCALIZAÇÃO terá acesso direto a este livro, podendo também nele escrever 

tudo que julgar necessário, a qualquer tempo. Todas as comunicações e ordens de 

serviço, tanto do Construtor, quanto da FISCALIZAÇÃO, só serão levadas em 

consideração se contidas no “DIÁRIO DE OBRAS”. 

6. Todo material empregado na execução dos serviços será aquele considerado no 

mercado de primeira qualidade, sendo rejeitados aqueles que não se enquadrarem 

nas especificações fornecidas. Serão aceitos materiais similares aos especificados, 

desde que consultada previamente a FISCALIZAÇÃO a respeito de sua utilização, 

devendo ser registrado no diário de obras. A empresa vencedora obriga-se, no 

entanto, a demonstrar a similaridade do material ou equipamento proposto mediante 

a apresentação de laudos comprobatórios ou testes de ensaio, que atestem as 

mesmas características e mesmas especificações. 

7. A empresa vencedora obriga-se a empregar todos os equipamentos e ferramentas 

necessárias à boa execução dos serviços. Para a sua utilização, deverão ser 

observadas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho contidas 

nas normas do Ministério do Trabalho. Também deverá verificar periodicamente as 

condições de uso dos diversos equipamentos, não se admitindo atraso no 

cumprimento de etapas em função do mau funcionamento destes, nem pela 

ausência de disponibilidade de locação daqueles que a mesma não possua. Os 

equipamentos somente poderão ser operados por profissionais especializados, a fim 

de se evitar acidentes. 

8. A empresa vencedora é obrigada a manter na obra todos os equipamentos de 

proteção individual - "E.P.I.” - necessários à execução dos serviços, sendo estes em 

bom estado de conservação. 
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9. Deverá ainda ser previsto no canteiro de obras a colocação de extintores de incêndio 

em locais estratégicos, a cargo da empresa vencedora, visando maior segurança de 

todos no local. Com relação ao transporte vertical, é terminantemente proibido o 

transporte simultâneo de pessoas e cargas no mesmo equipamento. 

10. Fica estabelecido ainda que a Prefeitura não possa ser responsabilizada por 

qualquer acidente ocorrido em execução de algum serviço da obra. 

11. As obras serão obrigatoriamente dirigidas por engenheiro, podendo a pedido da 

FISCALIZAÇÃO, permanecer em tempo integral no canteiro de obras. Pelo 

engenheiro deverão ser feitas todas as comunicações entre a FISCALIZAÇÃO e a 

empresa vencedora. Será obrigatória, também, a presença de um mestre-de-obras 

e/ou encarregado de obras com experiência comprovada, bem como profissionais 

para outras funções tais como vigilância, serviços de escritório, distribuição e guarda 

de ferramentas e outros mais necessários. 

12. Também poderá a FISCALIZAÇÃO a seu critério exigir a substituição de qualquer 

profissional que não esteja se portando de acordo com a posição que ocupa. Serão 

empregados profissionais em número compatível com o bom andamento dos 

serviços, de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO. A vigilância do canteiro de obras 

será de exclusiva competência da empresa vencedora, não cabendo a Prefeitura 

nenhuma responsabilidade sob qualquer fato ocorrido neste sentido. 

13. A empresa vencedora será encarregada de obter todas as licenças necessárias ao 

início dos serviços, bem como pagamento de todas as taxas e emolumentos. 

Incluímos neste item as despesas decorrentes do registro da obra no CREA, no INSS 

e outros, exigidos pela Municipalidade local. Ao final dos serviços, caberá a empresa 

vencedora a obtenção do "Habite-se", emitido pela Municipalidade local e a CND , 

junto ao INSS. 

14. A empresa vencedora estará obrigada a providenciar o atendimento a todas as 

exigências formuladas pelos órgãos, no prazo suficiente para não se verificar atraso 

na entrega da obra. Após a obtenção de todas as declarações necessárias ao 
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funcionamento da edificação, a mesma enviará os originais destas declarações a 

Prefeitura. Somente após este procedimento será possível dar a obra por encerrada. 

15. Todos os materiais e sua aplicação ou instalação, devem obedecer ao prescrito 

pelas Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) aplicáveis ou, 

na sua ausência, norma técnica internacional reconhecidamente aplicável. 

16. Os serviços executados deverão obedecer rigorosamente às boas práticas técnicas 

adotadas usualmente na Engenharia, sempre em estrita consonância com as 

NORMAS TÉCNICAS em vigor. 

17. A aplicação dos materiais será rigorosamente supervisionada pela fiscalização, não 

sendo aceitas aquelas cuja qualidade seja inferior à especificada. Em caso de 

dúvida, a mencionada fiscalização poderá exigir ensaios ou demais comprovações 

necessárias. 

18. No caso de dúvidas, os proponentes deverão procurar a FISCALIZAÇÃO ou o 

engenheiro responsável pelo projeto que faz parte do corpo técnico desta 

municipalidade, devendo todas as dúvidas ser sanadas antes de sua efetiva 

execução na obra. A apresentação de soluções divergentes dos projetos deverão 

ser por ESCRITO, bem como sua aceitação, rejeição ou contraproposta. EM CASO 

DE HAVER DISCREPÂNCIA ENTRE OS DESENHOS DO PROJETO E AS 

ESPECIFICAÇÕES, FAZ-SE NECESSÁRIA PRÉVIA CONSULTA. 

19. Durante as obras, a Prefeitura manterá fiscalização de acompanhamento que será 

responsável por dirimir as dúvidas porventura surgidas, bem como dar ao executor 

as informações e detalhes na realização dos trabalhos. 

20. Deverá ser instalada placa de obra conforme padrões a serem definidos por esta 

municipalidade, no tamanho devidamente indicado na planilha orçamentária. 

Também deverá instalar às suas expensas as placas identificadoras da empresa e 

demais placas exigidas pela legislação. 
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3. DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO 

O abrigo é composto por estrutura de concreto armado (fundação em brocas, radier, pilares, 

pilaretes e banco/assento), cobertura em estrutura metálica leve com telhamento cerâmico 

tipo francesa e acabamentos em concreto e madeira. A seguir são detalhados os elementos 

que compõem cada etapa da obra. 

 

3.1 Fundação e Estrutura de Concreto 

• Fundação em estacas tipo broca, Ø 20 cm, profundidade de 1,50 m; 

• Radier em concreto 25 MPa, apoiado sobre as brocas; 

• 2 pilares principais e 4 pilaretes em concreto 25 MPa, moldados sobre o radier; 

• 2 bancos com assento em concreto 25 MPa, com acabamento superior ripado em 

madeira (h = 1 cm); 

• Volume total de concreto (25 MPa) da estrutura: 0,76 m³; 

• Área total de forma (fôrmas de concretagem): 7,67 m². 

 

3.2 Armadura (Aço CA-50 e CA-60) 

O detalhamento de armadura contempla as seguintes peças, conforme planta estrutural: 

Elemento Descrição da armadura Comp. total (m) 

Pilares (N1/N2) Ø8.0 mm – estribos e longitudinais 48,00 / 11,20 

Pilaretes (N4) 4x Ø8.0 mm c/15 7,92 

Radier (N5) Ø8.0 mm c/22 13,02 

Radier (N6) Ø5.0 mm c/20 11,88 

Assento do banco 

(N7) 
2x Ø8.0 mm c/10 18,40 

Assento do banco 

(N8) 
2x Ø8.0 mm c/10 16,72 

 

Peso total de aço estimado (com acréscimo de 10% para perdas): aproximadamente 51,80 

kg em barras CA-50 (Ø8.0 mm) e 8,34 kg em fios CA-60 (Ø5.0 mm). 
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3.3 Cobertura 

A cobertura é composta por estrutura metálica leve e telhamento cerâmico, conforme 

discriminado a seguir: 

● Tesouras (3 unidades) em perfil U enrijecido 75x40x1,5 mm, e = 2,00 mm (2,70 

kg/m); 

● Terças (4 unidades) em perfil U enrijecido 75x40x1,5 mm, e = 2,00 mm (2,70 kg/m); 

● Diagonais (2 unidades) em perfil U enrijecido 75x40x1,5 mm, e = 2,00 mm (2,70 

kg/m); 

● Caibros metálicos (22 unidades) em tubo quadrado 40x40 mm, e = 2,00 mm (1,78 

kg/m); 

● Ripamento em madeira tipo roxinho ou similar (ripas 1x5x515 cm e ripão 2x5x515 

cm); 

● Cobertura em telha cerâmica tipo francesa, com cumeeira também em telha 

cerâmica; 

● Inclinação da água de telhado de aproximadamente 37,9°. 

Peso total estimado da estrutura metálica da cobertura (com 10% de perdas): cerca de 51,7 

kg/m para tesouras, 60,6 kg/m para terças, 8,2 kg/m para diagonais e 51,7 kg/m para 

caibros. 

 

4. ETAPAS DE EXECUÇÃO E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

A execução da obra está organizada nas seguintes etapas, com os respectivos valores 

(fontes de referência SETOP–Sul de Minas, base JAN/2026, e SINAPI-MG, base 

MAR/2026): 

Etapa Descrição Valor (R$) 

1 Serviços Preliminares (placa de obra – 4,50 m²) 1.965,33 

2 
Serviços Iniciais (escavação de brocas e radier, 

concretagem) 
336,19 
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3 
Estrutura (armação, formas e concretagem de 

pilares/baldrame) 
9.504,10 

4 Cobertura (estrutura metálica e telhamento) 20.589,10 

5 
Revestimentos (cimentado queimado dos pilares, bancos 

e radier; ripamento) 
2.849,91 

6 Piso (recomposição das escavações) 532,78 

7 Balaústres (grades/elementos lineares) 7.019,64 

8 Pintura (esmalte sintético) 1.721,21 

9 Limpeza da Obra 481,74 

VALOR TOTAL 45.000,00 

 

5. DIRETRIZES GERAIS DE EXECUÇÃO 

● Todos os materiais e sua aplicação devem obedecer às normas da ABNT ou, na sua 

ausência, à norma técnica internacional aplicável; 

● É obrigatório o recolhimento de ART junto ao CREA-MG, de responsabilidade da 

empresa executora; 

● Materiais similares aos especificados somente serão aceitos mediante consulta 

prévia e aprovação da FISCALIZAÇÃO; 

● Divergências entre desenhos de projeto e especificações exigem consulta prévia por 

escrito à FISCALIZAÇÃO antes da execução; 

● Ao final da obra, cabe à empresa executora a limpeza completa do local e a retirada 

de todo entulho e sobra de material; 

● O BDI aplicado é de 20,34% para serviços de construção e reforma, e de 14,45% 

para fornecimento de materiais e equipamentos (aquisição indireta). 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os detalhes que não constam neste memorial ou na planilha orçamentária devem 

acompanhar o especificado nos desenhos técnicos, obedecer às instruções dos fabricantes 

e da ABNT a eles relativa. Sempre proceder a consulta à fiscalização ANTES de executar 

algo em que possa restar interpretação dúbia sob pena de ter que reexecutar os serviços. 
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Será de responsabilidade da empresa vencedora a retirada de toda sobra de material e 

limpeza do local de trabalho. Os serviços de limpeza geral deverão ser executados com 

todo cuidado a fim de não se danificar os elementos da construção. A limpeza fina do local 

só será executada após a conclusão de todos os serviços a serem efetuados, sendo que 

após o término da limpeza, ocorrerá uma rigorosa verificação final do funcionamento e 

condições dos diversos elementos que compõem a obra, cabendo a empresa vencedora 

refazer ou recuperar os danos verificados como condição para emissão do respectivo termo 

de aceite. 

Nos preços SEM DESONERAÇÃO apresentados estão inclusos todos os custos 

necessários à execução da obra, inclusive leis sociais, transporte, alimentação, mão de 

obra e materiais ou quaisquer despesas diretas ou indiretas. Na composição dos custos 

unitários observaram-se os projetos, memorial descritivo e edital. 

 

 

 

 

São Lourenço, 28 de agosto de 2026. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Thiago Macedo Pires 

Diretor de Engenharia da PMSL – CREA/MG 215747/D 
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