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PROJEÇÃO BERÇO

CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX 
 D= 1 1/2"- FIXADO EM PISO 

BASE DO CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX 
 D= 1 1/2"- FIXADO EM PISO 

DET. 3

– 

– 

– 

DISCO DE AÇO INOX

BASE DO CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX 
 D= 1 1/2"- FIXADO EM PISO 

CORRIMÃO  EM TUBO DE AÇO INOX 
 D= 1 1/2"- FIXADO EM PISO 

BASE DO CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX 
 D= 1 1/2"- FIXADO EM PISO 

FECHAMENTO SUPERIOR EM AÇO INOX 

SUPORTE DE FIXAÇÃO 

DISCO DE AÇO INOX

REFERENCIA CORRIMÃO ABNT

TRECHO TOTAL CORRIMÃO

TRECHO 1 2,70 M

TRECHO 2

TRECHO 3

TRECHO 4

TRECHO 5

TRECHO 6

TRECHO 7

TRECHO 8

TRECHO 9

TRECHO 10

TRECHO 11

TRECHO 12

TRECHO 13

TRECHO 14

TRECHO 15

TRECHO 16

TRECHO 17

TOTAL METRO
LINEAR 65,62 M

4,70 M

4,60 M

5,10 M

6,20 M

7,70 M

7,20 M

5,20 M

3,45 M

2,20 M

2,20 M

2,20 M

2,20 M

2,20 M

2,20 M

2,20 M

3,37 M

QUADRO DE MEDIDAS DOS CORRIMÃOS

PERFURAÇÃO COM BROCA DE Ø 15 CM

FUNDAÇÃO/ANCORAGEM
CORRIMÃO ANCORADO NO SOLO COM PROFUNDIDADE DE 30 CM

PERFURAÇÃO COM BROCA DE Ø 15 CM
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Atendimentos às Exigências da NBR 9050 Durante o desenvolvimento do projeto, foram observados e aplicados todos os critérios estabelecidos  o desenvolvimento do projeto, foram observados e aplicados todos os critérios estabelecidos o desenvolvimento do projeto, foram observados e aplicados todos os critérios estabelecidos  desenvolvimento do projeto, foram observados e aplicados todos os critérios estabelecidos desenvolvimento do projeto, foram observados e aplicados todos os critérios estabelecidos  do projeto, foram observados e aplicados todos os critérios estabelecidos do projeto, foram observados e aplicados todos os critérios estabelecidos  projeto, foram observados e aplicados todos os critérios estabelecidos projeto, foram observados e aplicados todos os critérios estabelecidos  foram observados e aplicados todos os critérios estabelecidos foram observados e aplicados todos os critérios estabelecidos  observados e aplicados todos os critérios estabelecidos observados e aplicados todos os critérios estabelecidos  e aplicados todos os critérios estabelecidos e aplicados todos os critérios estabelecidos  aplicados todos os critérios estabelecidos aplicados todos os critérios estabelecidos  todos os critérios estabelecidos todos os critérios estabelecidos  os critérios estabelecidos os critérios estabelecidos  critérios estabelecidos critérios estabelecidos  estabelecidos estabelecidos pela norma: Altura dos corrimãos: instalados em duas alturas (0,70 m e 0,92 m do piso), garantindo  dos corrimãos: instalados em duas alturas (0,70 m e 0,92 m do piso), garantindo dos corrimãos: instalados em duas alturas (0,70 m e 0,92 m do piso), garantindo  corrimãos: instalados em duas alturas (0,70 m e 0,92 m do piso), garantindo corrimãos: instalados em duas alturas (0,70 m e 0,92 m do piso), garantindo  instalados em duas alturas (0,70 m e 0,92 m do piso), garantindo instalados em duas alturas (0,70 m e 0,92 m do piso), garantindo  em duas alturas (0,70 m e 0,92 m do piso), garantindo em duas alturas (0,70 m e 0,92 m do piso), garantindo  duas alturas (0,70 m e 0,92 m do piso), garantindo duas alturas (0,70 m e 0,92 m do piso), garantindo  alturas (0,70 m e 0,92 m do piso), garantindo alturas (0,70 m e 0,92 m do piso), garantindo  (0,70 m e 0,92 m do piso), garantindo (0,70 m e 0,92 m do piso), garantindo  m e 0,92 m do piso), garantindo m e 0,92 m do piso), garantindo  e 0,92 m do piso), garantindo e 0,92 m do piso), garantindo  0,92 m do piso), garantindo 0,92 m do piso), garantindo  m do piso), garantindo m do piso), garantindo  do piso), garantindo do piso), garantindo  piso), garantindo piso), garantindo  garantindo garantindo acessibilidade e conforto para diferentes perfis de usuários. Corrimãos intermediários: em rampas e escadas com largura superior a 2,40 m, foram incluídos  intermediários: em rampas e escadas com largura superior a 2,40 m, foram incluídos intermediários: em rampas e escadas com largura superior a 2,40 m, foram incluídos  em rampas e escadas com largura superior a 2,40 m, foram incluídos em rampas e escadas com largura superior a 2,40 m, foram incluídos  rampas e escadas com largura superior a 2,40 m, foram incluídos rampas e escadas com largura superior a 2,40 m, foram incluídos  e escadas com largura superior a 2,40 m, foram incluídos e escadas com largura superior a 2,40 m, foram incluídos  escadas com largura superior a 2,40 m, foram incluídos escadas com largura superior a 2,40 m, foram incluídos  com largura superior a 2,40 m, foram incluídos com largura superior a 2,40 m, foram incluídos  largura superior a 2,40 m, foram incluídos largura superior a 2,40 m, foram incluídos  superior a 2,40 m, foram incluídos superior a 2,40 m, foram incluídos  a 2,40 m, foram incluídos a 2,40 m, foram incluídos  2,40 m, foram incluídos 2,40 m, foram incluídos  m, foram incluídos m, foram incluídos  foram incluídos foram incluídos  incluídos incluídos corrimãos intermediários, de forma a assegurar a acessibilidade. Continuidade: o corrimão não é contínuo em todo o percurso, porém foi planejado de forma a  o corrimão não é contínuo em todo o percurso, porém foi planejado de forma a o corrimão não é contínuo em todo o percurso, porém foi planejado de forma a  corrimão não é contínuo em todo o percurso, porém foi planejado de forma a corrimão não é contínuo em todo o percurso, porém foi planejado de forma a  não é contínuo em todo o percurso, porém foi planejado de forma a não é contínuo em todo o percurso, porém foi planejado de forma a  é contínuo em todo o percurso, porém foi planejado de forma a é contínuo em todo o percurso, porém foi planejado de forma a  contínuo em todo o percurso, porém foi planejado de forma a contínuo em todo o percurso, porém foi planejado de forma a  em todo o percurso, porém foi planejado de forma a em todo o percurso, porém foi planejado de forma a  todo o percurso, porém foi planejado de forma a todo o percurso, porém foi planejado de forma a  o percurso, porém foi planejado de forma a o percurso, porém foi planejado de forma a  percurso, porém foi planejado de forma a percurso, porém foi planejado de forma a  porém foi planejado de forma a porém foi planejado de forma a  foi planejado de forma a foi planejado de forma a  planejado de forma a planejado de forma a  de forma a de forma a  forma a forma a  a a respeitar as distâncias mínimas de alcance estabelecidas pela norma, garantindo acessibilidade e  as distâncias mínimas de alcance estabelecidas pela norma, garantindo acessibilidade e as distâncias mínimas de alcance estabelecidas pela norma, garantindo acessibilidade e  distâncias mínimas de alcance estabelecidas pela norma, garantindo acessibilidade e distâncias mínimas de alcance estabelecidas pela norma, garantindo acessibilidade e  mínimas de alcance estabelecidas pela norma, garantindo acessibilidade e mínimas de alcance estabelecidas pela norma, garantindo acessibilidade e  de alcance estabelecidas pela norma, garantindo acessibilidade e de alcance estabelecidas pela norma, garantindo acessibilidade e  alcance estabelecidas pela norma, garantindo acessibilidade e alcance estabelecidas pela norma, garantindo acessibilidade e  estabelecidas pela norma, garantindo acessibilidade e estabelecidas pela norma, garantindo acessibilidade e  pela norma, garantindo acessibilidade e pela norma, garantindo acessibilidade e  norma, garantindo acessibilidade e norma, garantindo acessibilidade e  garantindo acessibilidade e garantindo acessibilidade e  acessibilidade e acessibilidade e  e e segurança. Extensão: prolongados em 30 cm além do início e do término de rampas e escadas, conforme a  prolongados em 30 cm além do início e do término de rampas e escadas, conforme a prolongados em 30 cm além do início e do término de rampas e escadas, conforme a  em 30 cm além do início e do término de rampas e escadas, conforme a em 30 cm além do início e do término de rampas e escadas, conforme a  30 cm além do início e do término de rampas e escadas, conforme a 30 cm além do início e do término de rampas e escadas, conforme a  cm além do início e do término de rampas e escadas, conforme a cm além do início e do término de rampas e escadas, conforme a  além do início e do término de rampas e escadas, conforme a além do início e do término de rampas e escadas, conforme a  do início e do término de rampas e escadas, conforme a do início e do término de rampas e escadas, conforme a  início e do término de rampas e escadas, conforme a início e do término de rampas e escadas, conforme a  e do término de rampas e escadas, conforme a e do término de rampas e escadas, conforme a  do término de rampas e escadas, conforme a do término de rampas e escadas, conforme a  término de rampas e escadas, conforme a término de rampas e escadas, conforme a  de rampas e escadas, conforme a de rampas e escadas, conforme a  rampas e escadas, conforme a rampas e escadas, conforme a  e escadas, conforme a e escadas, conforme a  escadas, conforme a escadas, conforme a  conforme a conforme a  a a norma. Patamares: previstos com largura superior a 1,40 m, assegurando espaço para manobras e descanso  previstos com largura superior a 1,40 m, assegurando espaço para manobras e descanso previstos com largura superior a 1,40 m, assegurando espaço para manobras e descanso  com largura superior a 1,40 m, assegurando espaço para manobras e descanso com largura superior a 1,40 m, assegurando espaço para manobras e descanso  largura superior a 1,40 m, assegurando espaço para manobras e descanso largura superior a 1,40 m, assegurando espaço para manobras e descanso  superior a 1,40 m, assegurando espaço para manobras e descanso superior a 1,40 m, assegurando espaço para manobras e descanso  a 1,40 m, assegurando espaço para manobras e descanso a 1,40 m, assegurando espaço para manobras e descanso  1,40 m, assegurando espaço para manobras e descanso 1,40 m, assegurando espaço para manobras e descanso  m, assegurando espaço para manobras e descanso m, assegurando espaço para manobras e descanso  assegurando espaço para manobras e descanso assegurando espaço para manobras e descanso  espaço para manobras e descanso espaço para manobras e descanso  para manobras e descanso para manobras e descanso  manobras e descanso manobras e descanso  e descanso e descanso  descanso descanso durante o trajeto. Seção e formato: adotado perfil circular entre 3,5 cm e 4,5 cm de diâmetro, permitindo  e formato: adotado perfil circular entre 3,5 cm e 4,5 cm de diâmetro, permitindo e formato: adotado perfil circular entre 3,5 cm e 4,5 cm de diâmetro, permitindo  formato: adotado perfil circular entre 3,5 cm e 4,5 cm de diâmetro, permitindo formato: adotado perfil circular entre 3,5 cm e 4,5 cm de diâmetro, permitindo  adotado perfil circular entre 3,5 cm e 4,5 cm de diâmetro, permitindo adotado perfil circular entre 3,5 cm e 4,5 cm de diâmetro, permitindo  perfil circular entre 3,5 cm e 4,5 cm de diâmetro, permitindo perfil circular entre 3,5 cm e 4,5 cm de diâmetro, permitindo  circular entre 3,5 cm e 4,5 cm de diâmetro, permitindo circular entre 3,5 cm e 4,5 cm de diâmetro, permitindo  entre 3,5 cm e 4,5 cm de diâmetro, permitindo entre 3,5 cm e 4,5 cm de diâmetro, permitindo  3,5 cm e 4,5 cm de diâmetro, permitindo 3,5 cm e 4,5 cm de diâmetro, permitindo  cm e 4,5 cm de diâmetro, permitindo cm e 4,5 cm de diâmetro, permitindo  e 4,5 cm de diâmetro, permitindo e 4,5 cm de diâmetro, permitindo  4,5 cm de diâmetro, permitindo 4,5 cm de diâmetro, permitindo  cm de diâmetro, permitindo cm de diâmetro, permitindo  de diâmetro, permitindo de diâmetro, permitindo  diâmetro, permitindo diâmetro, permitindo  permitindo permitindo empunhadura ergonômica. Empunhadura: superfície contínua, sem irregularidades, arestas ou obstáculos que dificultem o  superfície contínua, sem irregularidades, arestas ou obstáculos que dificultem o superfície contínua, sem irregularidades, arestas ou obstáculos que dificultem o  contínua, sem irregularidades, arestas ou obstáculos que dificultem o contínua, sem irregularidades, arestas ou obstáculos que dificultem o  sem irregularidades, arestas ou obstáculos que dificultem o sem irregularidades, arestas ou obstáculos que dificultem o  irregularidades, arestas ou obstáculos que dificultem o irregularidades, arestas ou obstáculos que dificultem o  arestas ou obstáculos que dificultem o arestas ou obstáculos que dificultem o  ou obstáculos que dificultem o ou obstáculos que dificultem o  obstáculos que dificultem o obstáculos que dificultem o  que dificultem o que dificultem o  dificultem o dificultem o  o o deslizamento. Resistência e estabilidade: estrutura projetada para suportar esforços e impactos, garantindo  e estabilidade: estrutura projetada para suportar esforços e impactos, garantindo e estabilidade: estrutura projetada para suportar esforços e impactos, garantindo  estabilidade: estrutura projetada para suportar esforços e impactos, garantindo estabilidade: estrutura projetada para suportar esforços e impactos, garantindo  estrutura projetada para suportar esforços e impactos, garantindo estrutura projetada para suportar esforços e impactos, garantindo  projetada para suportar esforços e impactos, garantindo projetada para suportar esforços e impactos, garantindo  para suportar esforços e impactos, garantindo para suportar esforços e impactos, garantindo  suportar esforços e impactos, garantindo suportar esforços e impactos, garantindo  esforços e impactos, garantindo esforços e impactos, garantindo  e impactos, garantindo e impactos, garantindo  impactos, garantindo impactos, garantindo  garantindo garantindo segurança ao usuário. Materiais e acabamentos: resistentes, de fácil manutenção e com superfície antiderrapante, prevenindo  e acabamentos: resistentes, de fácil manutenção e com superfície antiderrapante, prevenindo e acabamentos: resistentes, de fácil manutenção e com superfície antiderrapante, prevenindo  acabamentos: resistentes, de fácil manutenção e com superfície antiderrapante, prevenindo acabamentos: resistentes, de fácil manutenção e com superfície antiderrapante, prevenindo  resistentes, de fácil manutenção e com superfície antiderrapante, prevenindo resistentes, de fácil manutenção e com superfície antiderrapante, prevenindo  de fácil manutenção e com superfície antiderrapante, prevenindo de fácil manutenção e com superfície antiderrapante, prevenindo  fácil manutenção e com superfície antiderrapante, prevenindo fácil manutenção e com superfície antiderrapante, prevenindo  manutenção e com superfície antiderrapante, prevenindo manutenção e com superfície antiderrapante, prevenindo  e com superfície antiderrapante, prevenindo e com superfície antiderrapante, prevenindo  com superfície antiderrapante, prevenindo com superfície antiderrapante, prevenindo  superfície antiderrapante, prevenindo superfície antiderrapante, prevenindo  antiderrapante, prevenindo antiderrapante, prevenindo  prevenindo prevenindo acidentes. Com base na análise e no desenvolvimento do projeto, constatou-se que todos os itens referentes a  base na análise e no desenvolvimento do projeto, constatou-se que todos os itens referentes a base na análise e no desenvolvimento do projeto, constatou-se que todos os itens referentes a  na análise e no desenvolvimento do projeto, constatou-se que todos os itens referentes a na análise e no desenvolvimento do projeto, constatou-se que todos os itens referentes a  análise e no desenvolvimento do projeto, constatou-se que todos os itens referentes a análise e no desenvolvimento do projeto, constatou-se que todos os itens referentes a  e no desenvolvimento do projeto, constatou-se que todos os itens referentes a e no desenvolvimento do projeto, constatou-se que todos os itens referentes a  no desenvolvimento do projeto, constatou-se que todos os itens referentes a no desenvolvimento do projeto, constatou-se que todos os itens referentes a  desenvolvimento do projeto, constatou-se que todos os itens referentes a desenvolvimento do projeto, constatou-se que todos os itens referentes a  do projeto, constatou-se que todos os itens referentes a do projeto, constatou-se que todos os itens referentes a  projeto, constatou-se que todos os itens referentes a projeto, constatou-se que todos os itens referentes a  constatou-se que todos os itens referentes a constatou-se que todos os itens referentes a  que todos os itens referentes a que todos os itens referentes a  todos os itens referentes a todos os itens referentes a  os itens referentes a os itens referentes a  itens referentes a itens referentes a  referentes a referentes a  a a corrimãos exigidos pela NBR 9050 foram integralmente atendidos. Dessa forma, o projeto assegura acessibilidade plena e proporciona melhores condições de segurança,  forma, o projeto assegura acessibilidade plena e proporciona melhores condições de segurança, forma, o projeto assegura acessibilidade plena e proporciona melhores condições de segurança,  o projeto assegura acessibilidade plena e proporciona melhores condições de segurança, o projeto assegura acessibilidade plena e proporciona melhores condições de segurança,  projeto assegura acessibilidade plena e proporciona melhores condições de segurança, projeto assegura acessibilidade plena e proporciona melhores condições de segurança,  assegura acessibilidade plena e proporciona melhores condições de segurança, assegura acessibilidade plena e proporciona melhores condições de segurança,  acessibilidade plena e proporciona melhores condições de segurança, acessibilidade plena e proporciona melhores condições de segurança,  plena e proporciona melhores condições de segurança, plena e proporciona melhores condições de segurança,  e proporciona melhores condições de segurança, e proporciona melhores condições de segurança,  proporciona melhores condições de segurança, proporciona melhores condições de segurança,  melhores condições de segurança, melhores condições de segurança,  condições de segurança, condições de segurança,  de segurança, de segurança,  segurança, segurança, conforto e inclusão para os frequentadores da Ermida Senhor Bom Jesus do Monte.
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Normas Técnicas Consideradas Durante a concepção e detalhamento do projeto, foram observadas as seguintes normas: NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos: requisitos de acessibilidade, ergonomia e Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos: requisitos de acessibilidade, ergonomia e usabilidade para todos os usuários, incluindo pessoas com mobilidade reduzida. NBR 9077 – Saídas de emergência em edifícios: diretrizes para dimensionamento de rotas acessíveis e seguras em casos de Saídas de emergência em edifícios: diretrizes para dimensionamento de rotas acessíveis e seguras em casos de evacuação. NBR 14718 – Guarda-corpos para edificações: critérios de segurança, resistência, dimensões e estabilidade dos guarda-corpos.Guarda-corpos para edificações: critérios de segurança, resistência, dimensões e estabilidade dos guarda-corpos.
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O projeto de corrimão desenvolvido para a Ermida Senhor Bom Jesus do Monte foi elaborado em conformidade com a NBR 9050, que trata da acessibilidade em edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Todos os requisitos técnicos exigidos pela norma foram atendidos, garantindo segurança, conforto e inclusão para os usuários.
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O projeto do corrimão foi desenvolvido considerando: Alturas e continuidade dos corrimãos de acordo com a NBR  e continuidade dos corrimãos de acordo com a NBR e continuidade dos corrimãos de acordo com a NBR  continuidade dos corrimãos de acordo com a NBR continuidade dos corrimãos de acordo com a NBR  dos corrimãos de acordo com a NBR dos corrimãos de acordo com a NBR  corrimãos de acordo com a NBR corrimãos de acordo com a NBR  de acordo com a NBR de acordo com a NBR  acordo com a NBR acordo com a NBR  com a NBR com a NBR  a NBR a NBR  NBR NBR 9050. Dimensionamento seguro das rotas de circulação e evacuação,  seguro das rotas de circulação e evacuação, seguro das rotas de circulação e evacuação,  das rotas de circulação e evacuação, das rotas de circulação e evacuação,  rotas de circulação e evacuação, rotas de circulação e evacuação,  de circulação e evacuação, de circulação e evacuação,  circulação e evacuação, circulação e evacuação,  e evacuação, e evacuação,  evacuação, evacuação, conforme exigido pela NBR 9077. Integração com guarda-corpos adequados, seguindo parâmetros  com guarda-corpos adequados, seguindo parâmetros com guarda-corpos adequados, seguindo parâmetros  guarda-corpos adequados, seguindo parâmetros guarda-corpos adequados, seguindo parâmetros  adequados, seguindo parâmetros adequados, seguindo parâmetros  seguindo parâmetros seguindo parâmetros  parâmetros parâmetros de segurança da NBR 14718. Materiais e acabamentos resistentes, de fácil manutenção e  e acabamentos resistentes, de fácil manutenção e e acabamentos resistentes, de fácil manutenção e  acabamentos resistentes, de fácil manutenção e acabamentos resistentes, de fácil manutenção e  resistentes, de fácil manutenção e resistentes, de fácil manutenção e  de fácil manutenção e de fácil manutenção e  fácil manutenção e fácil manutenção e  manutenção e manutenção e  e e seguros para o uso cotidiano.
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1 - Estrutura de Apoio 1.1 - As colunas de apoio do corrimão serão fixadas diretamente no solo,  - As colunas de apoio do corrimão serão fixadas diretamente no solo, - As colunas de apoio do corrimão serão fixadas diretamente no solo,  As colunas de apoio do corrimão serão fixadas diretamente no solo, As colunas de apoio do corrimão serão fixadas diretamente no solo,  colunas de apoio do corrimão serão fixadas diretamente no solo, colunas de apoio do corrimão serão fixadas diretamente no solo,  de apoio do corrimão serão fixadas diretamente no solo, de apoio do corrimão serão fixadas diretamente no solo,  apoio do corrimão serão fixadas diretamente no solo, apoio do corrimão serão fixadas diretamente no solo,  do corrimão serão fixadas diretamente no solo, do corrimão serão fixadas diretamente no solo,  corrimão serão fixadas diretamente no solo, corrimão serão fixadas diretamente no solo,  serão fixadas diretamente no solo, serão fixadas diretamente no solo,  fixadas diretamente no solo, fixadas diretamente no solo,  diretamente no solo, diretamente no solo,  no solo, no solo,  solo, solo, com ancoragem de 30 cm de profundidade, assegurando estabilidade e  ancoragem de 30 cm de profundidade, assegurando estabilidade e ancoragem de 30 cm de profundidade, assegurando estabilidade e  de 30 cm de profundidade, assegurando estabilidade e de 30 cm de profundidade, assegurando estabilidade e  30 cm de profundidade, assegurando estabilidade e 30 cm de profundidade, assegurando estabilidade e  cm de profundidade, assegurando estabilidade e cm de profundidade, assegurando estabilidade e  de profundidade, assegurando estabilidade e de profundidade, assegurando estabilidade e  profundidade, assegurando estabilidade e profundidade, assegurando estabilidade e  assegurando estabilidade e assegurando estabilidade e  estabilidade e estabilidade e  e e resistência. 1.2 - As perfurações para a ancoragem serão executadas com broca de Ø15  - As perfurações para a ancoragem serão executadas com broca de Ø15 - As perfurações para a ancoragem serão executadas com broca de Ø15  As perfurações para a ancoragem serão executadas com broca de Ø15 As perfurações para a ancoragem serão executadas com broca de Ø15  perfurações para a ancoragem serão executadas com broca de Ø15 perfurações para a ancoragem serão executadas com broca de Ø15  para a ancoragem serão executadas com broca de Ø15 para a ancoragem serão executadas com broca de Ø15  a ancoragem serão executadas com broca de Ø15 a ancoragem serão executadas com broca de Ø15  ancoragem serão executadas com broca de Ø15 ancoragem serão executadas com broca de Ø15  serão executadas com broca de Ø15 serão executadas com broca de Ø15  executadas com broca de Ø15 executadas com broca de Ø15  com broca de Ø15 com broca de Ø15  broca de Ø15 broca de Ø15  de Ø15 de Ø15  Ø15 Ø15 cm, de acordo com os pontos previstos em projeto. 2 - Detalhamento da Ancoragem 2.1 - Na extremidade inferior do tubo de apoio será realizado um corte de 5 cm, permitindo a dobra das pontas do material.  (VER DET. 03 - DET. 04) 2.2 - Esse procedimento possibilita maior área de contato com o concreto de fixação, funcionando como trava mecânica adicional contra esforços horizontais e verticais. 2.3 - O resultado final assegura um sistema de ancoragem reforçado, aumentando a resistência do conjunto e reduzindo riscos de deslocamento ou instabilidade. 3 - Finalização 3.1 - Após a fixação, o corrimão passará por alinhamento e nivelamento,  - Após a fixação, o corrimão passará por alinhamento e nivelamento, - Após a fixação, o corrimão passará por alinhamento e nivelamento,  Após a fixação, o corrimão passará por alinhamento e nivelamento, Após a fixação, o corrimão passará por alinhamento e nivelamento,  a fixação, o corrimão passará por alinhamento e nivelamento, a fixação, o corrimão passará por alinhamento e nivelamento,  fixação, o corrimão passará por alinhamento e nivelamento, fixação, o corrimão passará por alinhamento e nivelamento,  o corrimão passará por alinhamento e nivelamento, o corrimão passará por alinhamento e nivelamento,  corrimão passará por alinhamento e nivelamento, corrimão passará por alinhamento e nivelamento,  passará por alinhamento e nivelamento, passará por alinhamento e nivelamento,  por alinhamento e nivelamento, por alinhamento e nivelamento,  alinhamento e nivelamento, alinhamento e nivelamento,  e nivelamento, e nivelamento,  nivelamento, nivelamento, garantindo continuidade e ergonomia no uso. 3.2 - As partes chumbadas e expostas receberão acabamento adequado,  - As partes chumbadas e expostas receberão acabamento adequado, - As partes chumbadas e expostas receberão acabamento adequado,  As partes chumbadas e expostas receberão acabamento adequado, As partes chumbadas e expostas receberão acabamento adequado,  partes chumbadas e expostas receberão acabamento adequado, partes chumbadas e expostas receberão acabamento adequado,  chumbadas e expostas receberão acabamento adequado, chumbadas e expostas receberão acabamento adequado,  e expostas receberão acabamento adequado, e expostas receberão acabamento adequado,  expostas receberão acabamento adequado, expostas receberão acabamento adequado,  receberão acabamento adequado, receberão acabamento adequado,  acabamento adequado, acabamento adequado,  adequado, adequado, evitando oxidação, infiltração ou desgaste precoce. 3.3 - O sistema será entregue pronto para uso, atendendo aos requisitos de  - O sistema será entregue pronto para uso, atendendo aos requisitos de - O sistema será entregue pronto para uso, atendendo aos requisitos de  O sistema será entregue pronto para uso, atendendo aos requisitos de O sistema será entregue pronto para uso, atendendo aos requisitos de  sistema será entregue pronto para uso, atendendo aos requisitos de sistema será entregue pronto para uso, atendendo aos requisitos de  será entregue pronto para uso, atendendo aos requisitos de será entregue pronto para uso, atendendo aos requisitos de  entregue pronto para uso, atendendo aos requisitos de entregue pronto para uso, atendendo aos requisitos de  pronto para uso, atendendo aos requisitos de pronto para uso, atendendo aos requisitos de  para uso, atendendo aos requisitos de para uso, atendendo aos requisitos de  uso, atendendo aos requisitos de uso, atendendo aos requisitos de  atendendo aos requisitos de atendendo aos requisitos de  aos requisitos de aos requisitos de  requisitos de requisitos de  de de segurança, durabilidade e funcionalidade.
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