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LEGENDA

AF Coluna de Agua Fria

AUM. Tubulaglio de Alimentagdo

DIST. Tubulagdo de Distribuigdo

T.B. Tomneira de Boia

A% Ponto de &gua para lavatério

CDA Ponto de &gua para Caixa de descarga acoplada
TS Ponto de &gua

T Ponto de &qua para torneira de limpeza

! Ponto de dgua para torneira de jardim

PR Pressurizador (acoplado ao ponto do chuveiro)

Registro de Gaveta

Digmetro nominal das pegas

Luva L.RA. com bucha de latdo 25x1/2"
Joelho L.RA. com bucha de latdo 25x1/2"
Prumada que desce

Prumada que sobe

Bucha de Redugdo

Nomenclatura da tubulagdo

Numerag@o da tubulagdo

Diametro da tubulagdo

Tubulag@o de Ggua fria pela parede ou teto

Tubulagio de Ggua fria pelo piso

OBSERVAGOES

NOTAS GERAIS:

1.0 —As instalagBes de Ggua fria deverBio obedecer as normas da ABNT: NBR 5626 de NOV./1982 e atender as
exigéncias técnicas minimas de higiene, seguranga, economia e conforto dos usudrios.

2 0 —Fol prv]oiado um sistema de alimentagio de forma Indlrvtu abastecida pela rede da concessiondria que

trés_reservatdrios, sendo um inferior com caj de de 8.6701 e, os outros dois, elevados com
oapaddade de 2.5001 cada um. totalizando 13 6701. 0 amema de allmntaoﬂo deverﬂ ser instalado de modo a
manter a vazdo maxima do tubo o seqdo plena.

3.0 —Deverio ser utilizados nos pontos de soidas dos sub-ramais conexBes (tais como: joelhos, luvas ou tés
onde indicadas) da série azul com bucha de latdo nas bitolas conforme dimensionadas em projeto.

4.0 —Fol adotado o uso de caixa de descarga acoplada em todo projeto.
5.0 —QUANTD AOS TUBOS E CONEXOES:
5.1 —Tubos e conexBes em PVC—SOLDAVEL.

5.1.1 —Foram considerados tubos e conexes em pvc—soldével da marca TIGRE ou similar, em todo o projeto
exceto onde indicado.

5.1.2 —Todos os didmetros estdo em milimetros conforme projeto exceto onde indicado.

5.1.3 —Dever8o se los_metais sem acabamentos em lugares como barrilete e caixa de registro da marca
DECA modelo 1502 B ou llmllar da FABRIMAR.

5.1.4.1 —MODO DE SOLDAGEM:

a —Verificar se a bolsa da conexdo e a ponta dos tubos a ligar estdo perfeitamente limpas e

meio de uma
lixa N*100 tirar o brilho das superficies o serem soldads, com o objetivo de melhorar a

de ataque do
b —Limpar as superficies ligadas com solugio limpadora eliminando as impurezas e gorduras que poderio impedir
a posterior agdo do adesivo.

¢ —Proceder a distribuigBo uniforme do adesivo nas superficies tratadas. Aplicar o adesivo primeiro na bolsa e,
depois, na ponta.

d —O adesivo nio deve ser aplicado em excesso, pois tratando—se de um solvente ele origina um processo de
dissolugdo do material.

0O adesivo ndo serve para preencher espagos ou fechar furos.

e —Encaixor as extremidodes e remover o excesso de adesivo.

f —Observar que o encaixe seja bastante justo (quase impraticGvel ser adesivo) pois sem pressdo ndo se
estabelece a soldagem. Aguarde o tempo de soldagem de 12 hofas. no m\'nlmo. para colocar a rede em
carga (pressdo).

5.1.4.2 —QUANTO A EXECUGRO DAS JUNTAS-SOLDAS:

5.1.4.3 —UISTA DE MATERIAIS:

o -Lixa de pano N*100 | b —Arco de serra | ¢ —Lima | d —Estopa branca | e —Solugdo fimpadora
f —Adesivo plastico | g —Fita veda roscas (para os pontos em contatos com rosca)

5.1.5 —Instale sempre tubos e conexSes de uma mesma marca, dessa forma evitaremos problemas de folgas
ou dificuldade de encaixe que poderfio surgir.

5.2 -Osdmmduwbos ooomxwdo pvc—sold&vol wrupondom qos didmetros externos, dessa forma
os tubos em py baixo

PVC—SOLDAVEL PVC—-ROSCAVEL FERRO GALVANIZADO

(mm) @ @

20 1/2" 1/2"

25 3/4" 3/4"

32

40 1 % 1 %

50 1% 1.%"

60 o P
5.3 —Ao redlizar a jungdo do tubo em p IdGvel e tubos em p |, deverd ser realizado com o uso
de adptador liso e rosca.

5.4 —N&o & permitido em hipStese alguma o uso de aquecimento para a fabricaglio de bolsas ou curvas
devendo ser utilizado as conexGes apropriadas como: luva simples, luva de correr e curvas conforme necessdrio.

5.5 —Todas as cotas estdo em metros.

PROJETO

FNHIS SUB-50
ENDERECO:

MCMV 50 CASAS - NOSSA SENHORA DE LOURDES

CIDADE ESTADO
SAO LOURENGO MINAS GERAIS
CLIENTE
MUNICIPIO DE SAO LOURENGO
CNPJ: 18.188.219/0001-21
ENGENHEIRO

THIAGO MACEDO PIRES
CREA: 215747 | D

FASE PROJETO ESCALA: DIMENSAO DA FOLHA
Projeto Final INDICADA A1l
CONTEUDO

Projeto Hidrossanitario - Hidraulico - Planta Baixa e Detalhes
RESPONSAVEL: DATA: FOLHA
THIAGO MACEDO PIRES AGOSTO0/2025
ARQUIVO DIGITAL: REVISAO: O 1
San FNHIS SUB50.dwg Rev.01



AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
AF

AutoCAD SHX Text
Coluna de Água Fria

AutoCAD SHX Text
Joelho L.R.A. com bucha de latão 25x1/2"

AutoCAD SHX Text
Diâmetro nominal das peças

AutoCAD SHX Text
DN/Ø

AutoCAD SHX Text
Registro de Gaveta

AutoCAD SHX Text
RG

AutoCAD SHX Text
Pressurizador (acoplado ao ponto do chuveiro)

AutoCAD SHX Text
PR

AutoCAD SHX Text
Ponto de água para lavatório

AutoCAD SHX Text
LV

AutoCAD SHX Text
ALIM.

AutoCAD SHX Text
Tubulação de Alimentação

AutoCAD SHX Text
Prumada que desce

AutoCAD SHX Text
Prumada que sobe

AutoCAD SHX Text
Bucha de Redução

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
Z

AutoCAD SHX Text
Numeração da tubulação

AutoCAD SHX Text
Diâmetro da tubulação

AutoCAD SHX Text
Nomenclatura da tubulação

AutoCAD SHX Text
Tubulação de água fria pela parede ou teto

AutoCAD SHX Text
Tubulação de água fria pelo piso

AutoCAD SHX Text
T.B.

AutoCAD SHX Text
Torneira de Boia

AutoCAD SHX Text
Ponto de água para torneira de limpeza

AutoCAD SHX Text
TL

AutoCAD SHX Text
Ponto de água

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
Luva L.R.A. com bucha de latão 25x1/2"

AutoCAD SHX Text
CDA

AutoCAD SHX Text
Ponto de água para Caixa de descarga acoplada

AutoCAD SHX Text
DIST.

AutoCAD SHX Text
Tubulação de Distribuição

AutoCAD SHX Text
OBSERVAÇÕES

AutoCAD SHX Text
Ponto de água para torneira de jardim

AutoCAD SHX Text
TJ

AutoCAD SHX Text
NOTAS GERAIS: 1.0 -As instalações de água fria deverão obedecer as normas da ABNT: NBR 5626 de NOV./1982 e atender as -As instalações de água fria deverão obedecer as normas da ABNT: NBR 5626 de NOV./1982 e atender as exigências técnicas mínimas de higiene, segurança, economia e conforto dos usuários. 2.0 -Foi projetado um sistema de alimentação de forma indireta abastecida pela rede da concessionária que -Foi projetado um sistema de alimentação de forma indireta abastecida pela rede da concessionária que contará com três reservatórios, sendo um inferior com capacidade de 8.670l e, os outros dois, elevados com capacidade de 2.500l cada um, totalizando 13.670l. O sistema de alimentação deverá ser instalado de modo a manter a vazão maxima do tubo alimentador da concessionária considerando sua seção plena. 3.0 -Deverão ser utilizados nos pontos de saídas dos sub-ramais conexões (tais como: joelhos, luvas ou tês -Deverão ser utilizados nos pontos de saídas dos sub-ramais conexões (tais como: joelhos, luvas ou tês onde indicadas) da série azul com bucha de latão nas bitolas conforme dimensionadas em projeto. 4.0 -Foi adotado o uso de caixa de descarga acoplada em todo projeto. -Foi adotado o uso de caixa de descarga acoplada em todo projeto. 5.0 -QUANTO AOS TUBOS E CONEXÕES: -QUANTO AOS TUBOS E CONEXÕES: 5.1 -Tubos e conexões em PVC-SOLDÁVEL. -Tubos e conexões em PVC-SOLDÁVEL. 5.1.1 -Foram considerados tubos e conexões em pvc-soldável da marca TIGRE ou similar, em todo o projeto -Foram considerados tubos e conexões em pvc-soldável da marca TIGRE ou similar, em todo o projeto exceto onde indicado. 5.1.2 -Todos os diâmetros estão em milímetros conforme projeto exceto onde indicado.-Todos os diâmetros estão em milímetros conforme projeto exceto onde indicado.
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f -Observar que o encaixe seja bastante justo (quase impraticável sem o adesivo) pois sem pressão não se -Observar que o encaixe seja bastante justo (quase impraticável sem o adesivo) pois sem pressão não se estabelece a soldagem. Aguarde o tempo  de soldagem de 12 horas, no mínimo, para colocar a rede em carga (pressão). 5.1.4.2 -QUANTO A EXECUÇÃO DAS JUNTAS-SOLDAS: -QUANTO A EXECUÇÃO DAS JUNTAS-SOLDAS: 5.1.4.3 -LISTA DE MATERIAIS:  -LISTA DE MATERIAIS:  a -Lixa de pano Nº100 | b -Arco de serra | c -Lima  | d -Estopa branca | e -Solução limpadora -Lixa de pano Nº100 | b -Arco de serra | c -Lima  | d -Estopa branca | e -Solução limpadora b -Arco de serra | c -Lima  | d -Estopa branca | e -Solução limpadora -Arco de serra | c -Lima  | d -Estopa branca | e -Solução limpadora c -Lima  | d -Estopa branca | e -Solução limpadora -Lima  | d -Estopa branca | e -Solução limpadora   | d -Estopa branca | e -Solução limpadora -Estopa branca | e -Solução limpadora e -Solução limpadora -Solução limpadora f -Adesivo plástico | g -Fita veda roscas (para os pontos em contatos com rosca) -Adesivo plástico | g -Fita veda roscas (para os pontos em contatos com rosca) g -Fita veda roscas (para os pontos em contatos com rosca) -Fita veda roscas (para os pontos em contatos com rosca) 5.1.5 -Instale sempre tubos e conexões de uma mesma marca, dessa forma evitaremos problemas de folgas  -Instale sempre tubos e conexões de uma mesma marca, dessa forma evitaremos problemas de folgas ou dificuldade de encaixe que poderão surgir.
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5.1.3 -Deverão ser utilizados metais sem acabamentos em lugares como barrilete e caixa de registro da marca -Deverão ser utilizados metais sem acabamentos em lugares como barrilete e caixa de registro da marca DECA modelo 1502 B ou similar da FABRIMAR. 5.1.4.1 -MODO DE SOLDAGEM: -MODO DE SOLDAGEM: a -Verificar se a bolsa da conexão e a ponta dos tubos a ligar estão perfeitamente limpas e por meio de uma -Verificar se a bolsa da conexão e a ponta dos tubos a ligar estão perfeitamente limpas e por meio de uma lixa Nº100 tirar o brilho das superfícies a serem soldads, com o objetivo de melhorar a condição de ataque do adesivo. b -Limpar as superfícies ligadas com solução limpadora eliminando as impurezas e gorduras que poderão impedir -Limpar as superfícies ligadas com solução limpadora eliminando as impurezas e gorduras que poderão impedir a posterior ação do adesivo. c -Proceder a distribuição uniforme do adesivo nas superfícies tratadas. Aplicar o adesivo primeiro na bolsa e, -Proceder a distribuição uniforme do adesivo nas superfícies tratadas. Aplicar o adesivo primeiro na bolsa e, depois, na ponta. d -O adesivo não deve ser aplicado em excesso, pois tratando-se de um solvente ele origina um processo de -O adesivo não deve ser aplicado em excesso, pois tratando-se de um solvente ele origina um processo de dissolução do material. O adesivo não serve para preencher espaços ou fechar furos. e -Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo. -Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo. 
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5.2 -Os diâmetros dos tubos e conexões de pvc-soldável correspondem aos diâmetros externos, dessa forma  -Os diâmetros dos tubos e conexões de pvc-soldável correspondem aos diâmetros externos, dessa forma os tubos em pvc-soldável correspondem em polegadas aos diâmetros abaixo elacionados:   PVC-SOLDÁVEL    PVC-ROSCÁVEL    FERRO GALVANIZADO          (mm)             (Ø)               (Ø)                   20              1/2"              1/2"                    25              3/4"              3/4"                  32              1"                1"                    40              1.¼"              1.¼"                            50              1.½"              1.½"         60               2''               2''  5.3 -Ao realizar a junção do tubo em pvc-soldável e tubos em pvc-roscável , deverá ser realizado com o uso  -Ao realizar a junção do tubo em pvc-soldável e tubos em pvc-roscável , deverá ser realizado com o uso de adptador liso e rosca. 5.4 -Não é permitido em hipótese alguma o uso de aquecimento para a fabricação de bolsas ou curvas  -Não é permitido em hipótese alguma o uso de aquecimento para a fabricação de bolsas ou curvas devendo ser utilizado as conexões apropriadas como: luva simples, luva de correr e curvas conforme necessário.  5.5 -Todas as cotas estão em metros. -Todas as cotas estão em metros.
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NOTAS

LEGENDA

—Quanto a inclinagio:

—A inclinagdo minima para a rede de esgoto e
Gguas pluviais serio conforme indicado abaixa:

Didmetros Esgoto Aguas pluviais
40 2,0% -
50 2,0% 1,00%
75 2,0% 1,00%
100 1,0% 1,00%
—CAIXAS E RALOS.

—As caixas de inspe¢do, gordura, e Gguas pluviais
deverdo ser confeccionadas conforme detalhe em projeto
e serfio em alvenaria de tijolos macigos.

— Todos os materiais deverdo serdo fabricados
empresas com certificagtio INMETRO e com os
materiais também certificados de acordo com as
especificages em projeto e deverio ser fabricados

—As setas indicam o sentido do fluxo nas
—Todos os didmetros estSo em milimetros exceto
—Todas as medidas de distdncia e altura estdo em

—Todos os vasos sanitdrios estdo locados a 30cm
da parede pronta para o eixo dos mesmos, conforme

—Todas as tubulog8es devertio
junta elastica nas bitolas iguais ou tuperlor a 50mm Ja
as tubulagBes inferiores deverdo ser soldadas com
adesivo plastico, com excegdo da ligagdo do ponto de
lavatério com o sifdo. Neste serd instalado joelho com

—N#&io & permitido em hip6tese alguma, o uso de
aquecimento para a fabricagdo de bolsas ou curvas
devendo ser as como:
luva simples, luva de correr e curvu!. etc.

Caixa de Inspegdo — 60x60cmxVar
Caixa de Gordura — 60x60cmxVar
Caixa de Espuma — 60x60cmxVar
Ralo Seco 100x100x50mm

Ralo Sifonado 100x100x50mm

Ralo hemisférico (tipo abacaxi) 100x100mm

Caixa Sifonada 100x100x50mm
Caixa de Aguas Pluviais

Tubo de Queda — Aguas Pluvigis
Coluna de Ventilagdo

Didmetro Nominal da Pega
Inclinagdo Minima

Terreno Natural

Sentido do Fluxo

Bucha de Redugdo

Prumada que Sobe

Prumada que Desce
Nomenclatura da Coluna
Numeragdo da Coluna

Diégmetro da Tubulagdo

Nivel da Geratriz Inferior das Tubulagdes
Canalizagdo de Esgoto — PVC Esg — Série N
Canalizagdo de Ventilagdo — PVC Esg — Série N

Canalizagio de Aguas pluviais — PVC Agua Pluvial-Série R

~Todos os materiais deverGo ser fabricados por
empresas com certificagdo INMETRO

—No projeto de cobertura (ventilagdo das colunas)
na extremidas cada tubo serd colocada tela plastica
de mosquito para evitar a entrada de residuos sdlidos.

~Todas as vezes que a tubulagdo de PVC-ESGOTO
for colocada em paredes ou revestimentos com alvenaria
deverd ser envolvida com tela de arame.

—A vedaglio da bacia sanitdria deverd ser
feita com anel deca ou similar, conforme
indicado no projeto.

—INSTRUGOES DE MONTAGEM:
—JUNTAS SOLDADAS:

A— Limpar com estopa branca a ponta e bolsa
a serem unidas.

— Lixar a ponta e a balsa com lixa N*100 até
elimlnar o brilho superficial.

C— Limpar a ponta e a bolsa com uma estopa
branca embebida em solugdo limpadora.

D— Aplicar adesivo tigre na bolsa e na ponta a
serem unidos procedendo a montagem imediata.

—JUNTA ELASTICA COM ANEL DE BORRACHA:

A— Limpar com estopa branca a ponta e bolsa
a serem unidas.

B— Introduzir o anel de borracha no alojamento
(virola) apropriado existente na bolsa.

C— Marcar a profundidade da bolsa na ponta do
tubo. Essa marcagdo serviré como referéncia
para se constatar a penetra¢do da ponta no
interior da bolsa.

D— Aplicar pasta lubrificante na parte visivel do
anel (j& colocado na bolsa). Repetir essa mesma
operagdo na ponta do tubo. N&o utilizar graxas
ou Gleos como lubrificantes.

E— Proceder a montagem introduzindo a ponta
no tubo oté o fundo da bolsa tendo com
referéncia @ marca previumonto una no tubo.
Recuar a ponta para fom

mm.
junta observe os movimentos “da tubuloqﬁo
devido a expansdio térmica.

oBsS
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