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CONSIDERACOES INICIAIS

O Presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer requisitos
técnicos, definir materiais a ufilizar e normatizar a execugdo de servigos de
engenharia civi do prédio da REFORMA PARA - IMPLANTACAO DE
BIBLIOTECA MUNICIPAL, localizada a CASA DA CULTURA, PRACA DA
ESTACAO, SAO LOURENCO, MG, S&o Lourenco/MG.

Inicialmente, vale ressaltar as seguintes exigéncias:
e O recolhimento de ART junto ao CREA-MG para execugdo da obra é

obrigatério e sera de competéncia da empresa vencedora, devendo uma das

vias estar sempre disponivel e mantida na obra.
e O Proprietario (Prefeitura) designara para acompanhamento das obras

engenheiros, arquitetos e seus prepostos para exercerem a FISCALIZACAO do

objeto contratado.
e A FISCALIZACAO devera orientar sobre questdes técnicas burocraticas da

obra, sem que isto implique em transferéncia de responsabilidade sobre a
execugdo da obra, a qual serd Unica e exclusivamente de competéncia da

empresa vencedora.
e Obriga-se ainda a empresa vencedora a manter no canteiro de obras um

livio denominado “DIARIO DE OBRAS’, onde se anotardo os servicos em
execugdo no dia, condigdes do tempo e quaisquer outras anotagdes julgadas
oportunas pelo Construtor.

e A FISCALIZACAO tera acesso direto a este livro, podendo também nele
escrever tudo que julgar necessario, a qualquer tempo. Todas as comunicagdes
e ordens de servigo, tanto do Construtor, quanto da FISCALIZACAO, sé sero
Ievadas em considerago se contidas no “DIARIO DE OBRAS”.

1VUVU  ITHdielidl glpieyduu  lid CAgLULAU UUd DdEIVILUDS dtia dayucic
considerado no mercado de primeira qualidade, sendo rejeitados aqueles que
nao se enquadrarem nas especificacdes fornecidas. Serdo aceitos materiais
similares aos especificados, desde que consultada previamente a
FISCALIZACAO a respeito de sua uilizagdo, devendo ser registrado no diério
de obras. A empresa vencedora obriga-se, no entanto, a demonstrar a
similaridade do material ou equipamento proposto mediante a apresentagéo de
laudos comprobatorios ou testes de ensaio, que atestem as mesmas
caracteristicas e mesmas especificagdes.
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ferramentas necessarias a boa execugdo dos servigos. Para a sua utilizagéo,
deverdo ser observadas todas as recomendagbes com relagdo a seguranga do
trabalho contidas nas normas do Ministério do Trabalho. Também devera
verificar periodicamente as condigdes de uso dos diversos equipamentos, ndo
se admitindo atraso no cumprimento de etapas em fungdo do mau
funcionamento destes, nem pela auséncia de disponibilidade de locagéo
daqueles que a mesma nédo possua. Os equipamentos somente poderéo ser

operados por profissionais especializados, a fim de se evitar acidentes.
e Aempresa vencedora é obrigada a manter na obra todos o0s equipamentos

de protegdo individual - "E.P.L.” - necessarios a execugao dos servigos, sendo

estes em bom estado de conservagéo.
e Devera ainda ser previsto no canteiro de obras a colocagao de extintores

de incéndio em locais estratégicos, a cargo da empresa vencedora, visando
maior seguranga de todos no local. Com relagdo ao transporte vertical, é
terminantemente proibido o ftransporte simultdneo de pessoas e cargas no
mesmo equipamento.

e Fica estabelecido ainda que a Prefeitura ndo possa ser responsabilizada

por qualquer acidente ocorrido em execugédo de algum servigo da obra.
o AS 0DIdS Serd0 oprigdwridmente aingiads por engernneiro, poaenao d

pedido da FISCALIZAGCAOQ, permanecer em tempo integral no canteiro de obras.
Pelo engenheiro deverdo ser feitas todas as comunicagdes entre a
FISCALIZACAO e a empresa vencedora. Seré obrigatéria, também, a presenga
de um mestre-de-obras e/ou encarregado de obras com experiéncia
comprovada, bem como profissionais para outras fungdes tais como vigilancia,
servigos de escritorio, distribuicdo e guarda de ferramentas e outros mais

necessarios.
e |ampem pogera a FISUALIZALAU a Seu Creno exigir a supstuigao ae

qualquer profissional que néo esteja se portando de acordo com a posi¢éo que
ocupa. Serdo empregados profissionais em nimero compativel com o bom
andamento dos servigos, de comum acordo com a FISCALIZAGAQ. A vigilancia
do canteiro de obras sera de exclusiva competéncia da empresa vencedora,
ndo cabendo a Prefeitura nenhuma responsabilidade sob qualquer fato ocorrido

neste sentido.
e A empresa vencedora sera encarregada de obter todas as licengas

necessarias ao inicio dos servigos, bem como pagamento de todas as taxas e
emolumentos. Incluimos neste item as despesas decorrentes do registro da
obra no CREA, no INSS e outros, exigidos pela Municipalidade local. Ao final
dos servigos, cabera a empresa vencedora a obten¢do do "Habite-se", emitido
pela Municipalidade local e a CND , junto ao INSS.
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e A empresa vencedora estara obrigada a providenciar 0 aiendimento a todas
as exigéncias formuladas pelos 6rgéos, no prazo suficiente para ndo se verificar
atraso na entrega da obra. Apés a obtencdo de todas as declaragbes
necessarias ao funcionamento da edificagdo, a mesma enviara os originais
destas declaragdes a Prefeitura. Somente ap6s este procedimento sera

possivel dar a obra por encerrada.
e Todos os materiais e sua aplicagdo ou instalagdo, devem obedecer ao

prescrito pelas Normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas)
aplicaveis ou, na sua auséncia, norma técnica internacional reconhecidamente
aplicavel.

e Os servigos executados deverdo obedecer rigorosamente as boas praticas
técnicas adotadas usualmente na Engenharia, sempre em estrita consonéncia

com as NORMAS TECNICAS em vigor.
e A aplicagdo dos materiais sera rigorosamente supervisionada pela

fiscalizagdo, ndo sendo aceitas aquelas cuja qualidade seja inferior a
especificada. Em caso de davida, a mencionada fiscalizagdo podera exigir

ensaios ou demais comprovagdes necessarias.
o NO CdsS0 U€ auviuds, 0s Propornernes ueveirdo procurdr d FISUVALIZAVAL OU

0 engenheiro responsavel pelo projeto que faz parte do corpo técnico desta
municipalidade, devendo todas as duvidas ser sanadas antes de sua efetiva
execugdo na obra. A apresentagdo de solugdes divergentes dos projetos
deverdo ser por ESCRITO, bem como sua aceitagdo, rejeigdo ou
contraproposta. EM CASO DE HAVER DISCREPANCIA ENTRE OS DESENHOS
DO PROJETO E AS ESPECIFICACOES, FAZ-SE NECESSARIA PREVIA

CONSULTA.
e Durante as obras, a Prefeitura mantera fiscalizagdo de acompanhamento que

sera responsavel por dirimir as duvidas porventura surgidas, bem como dar ao

executor as informagdes e detalhes na realizagédo dos trabalhos.
e Devera ser instalada placa de obra conforme padrdes a serem definidos

por esta municipalidade, no tamanho devidamente indicado na planilha
orcamentaria. Também deverd instalar as suas expensas as placas
identificadoras da empresa e demais placas exigidas pela legislag&o.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

As especificagdes a seguir sdo baseadas nos servigos previstos e indicam,
prioritariamente, a sequéncia ldgica estipulada das tarefas necessérias para que
o empreendimento alcance o seu objetivo: reformar o prédio municipal para

bem atender aos utilizadores e aos funcionarios ali lotados.
LOMO ja mencionaao anerormente, 1000S 0S Maternais € sua Instaiagao

devem obedecer ao disposto nas normas da ABNT (Associagé@o Brasileira de
Normas Técnicas) aplicaveis a construgdo ou, em sua auséncia, na referéncia
técnica melhor conceituada. Os encargos técnicos de cada servigo orgado
deverdo ser consultados nos cademos técnicos e de encargos das fontes
referenciais de precos utilizadas, a saber, SETOP — Sul de Minas (Data Base de

ABR/2026) e SINAPI-MG (Data Base de MAI/2026).
Aqui serdo mostradas as etapas previstas de obra e os critérios dos locais

estipulados para execugdo dos servigos, conforme abaixo:

LOCAL BIBLIOTECA - SERVICOS PRELIMINARES

. Servigos
.. Placa De Obra 4,50 m2
.. Fechamento De Obra 26,00 m2
.. Projeto De Estrutura Metdlica 2,00pral
.. Projeto De Fundagdes 1,00 pral
LOCAL TELHADO - ANDAIMES E EPC'S
.. Andaime Fachadeiro 80,00 m2xm
.. Andaime Fachadeiro 80,00 m2xm
.. Andaime Fachadeiro 80,00 m2xm
.. Tela De Protecao No Andaime - Més 1 60,00 m2
.. Tela De Protecdo No Andaime - Més 2 60,00 m2
.. Tela De Protecdo No Andaime - Més 3 60,00 m2
.. Montagem E Desmontagem De Andaime Fachadeiro - Més 1 60,00 m2
.. Montagem E Desmontagem De Andaime Fachadeiro - Més 2 60,00 m2
.. Montagem E Desmontagem De Andaime Fachadeiro - Més 3 60,00 m2
LOCAL BIBLIOTECA - DEMOLICOES
.. Demolicdo De Laje Sobre Paredes 48,22 m3
.. Demolicdo De Paredes De Alvenaria Furada 14,45 m3
.. Demoli¢do De Paredes De Alvenaria Macica 9,72 m3
.. Remoc¢do Do Entulho Até Cacamba (Laje) 12,05 m3
.. Remoc¢ao Do Entulho Até Cacamba (Parede Furada) 14,45 m3
.. Remocdo Do Entulho Até Cacamba (Parede Macica) 9,72m3
LOCAL TELHADO - REMOCOES E DEMOLICOES
.. Remogdo Das Telhas - Agua 1 4,32 m2
.. Remogdo Das Telhas - Agua 2 5,40 m2
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.. Remogdo Das Telhas - Agua 3 5,40 m2
.. Remogdo Das Telhas - Agua 4 4,60 m2
.. Remogdo Das Telhas - Agua 5 1,93 m2
.. Remogdo Das Telhas - Agua 6 18,00 m2
.. Remogdo Das Telhas - Agua 7 36,70 m2
.. Remogdo Das Telhas - Agua 8 24,05 m2
.. Remogdo Das Telhas - Agua 9 0,99 m2
.. Remogdo Das Telhas - Agua 10 3,77 m2
.. Remogdo Das Telhas - Agua 11 27,06 m2
.. Remogdo Das Telhas - Agua 12 4,16 m2
.. Remogdo Das Telhas - Agua 13 1,33 m2
.. Remogdo Das Telhas - Agua 14 4,71 m2
.. Remogdo Das Telhas - Agua 15 3,18 m2
.. Remocio Das Telhas - Agua 16 5,85 m2
.. Remogdo Das Telhas - Agua 17 5,36 m2
LOCAL TELHADO - CACAMBAS E ENTULHOS
.. Entulho Das Telhas - Agua 1 0,65 m3
.. Entulho Das Telhas - Agua 2 0,81 m3
.. Entulho Das Telhas - Agua 3 0,81 m3
.. Entulho Das Telhas - Agua 4 0,69 m3
.. Entulho Das Telhas - Agua 5 0,29 m3
.. Entulho Das Telhas - Agua 6 2,70m3
.. Entulho Das Telhas - Agua 7 5,51 m3
.. Entulho Das Telhas - Agua 8 3,61m3
.. Entulho Das Telhas - Agua 9 0,15m3
.. Entulho Das Telhas - Agua 10 0,57 m3
.. Entulho Das Telhas - Agua 11 4,06 m3
.. Entulho Das Telhas - Agua 12 0,62 m3
.. Entulho Das Telhas - Agua 13 0,20 m3
.. Entulho Das Telhas - Agua 14 0,71 m3
.. Entulho Das Telhas - Agua 15 0,48 m3
.. Entulho Das Telhas - Agua 16 0,88 m3
.. Entulho Das Telhas - Agua 16 0,80 m3
.. Cagambas Para Entulhos - Més 1 - Ceramicas 25,00 m3
.. Cacambas Para Entulhos - Més 2 - Madeiras 25,00 m3
.. Cacambas Para Entulhos - Més 1 20,00 m3
.. Cacambas Para Entulhos - Més 2 - Ceramicas 20,00 m3
.. Cagambas Para Entulhos - Més 3 10,00 m3
.. Duto Para Envio De Entulho Da Cobertura Ao Térreo - Més 1 10,00 mxmé
.. Duto Para Envio De Entulho Da Cobertura Ao Térreo - Més 2 10,00 mxmé
. Duto Para Envio De Entulho Da Cobertura Ao Térreo - Més 3 10,00 mxmé
LOCAL BIBLIOTECA - MOVIMENTOS DE TERRA
.. Escavacdo Manual - Fundacdes 15,20 m3
.. Bota Fora Da Escavagao - Atendimento 18,24 m3
.. Reaterro Das Fundacdes 15,20 m3
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.. Aterro Compactado Para Rampa
.. Aterro Compactado Para Salao
LOCAL BIBLIOTECA - FUNDACOES
.. Ago Ca-60 5Mm
.. Aco Ca-50 10Mm
.. Concreto C20
.. Brocas Prospectivas
LOCAL TELHADO - SUPERESTRUTURA
.. Retirada De Ripas Antigas E Instala¢do De Ripas Novas!!!!
.. Retirada De Ripas Antigas E Instalacdo De Ripas Novas!!!!
.. Estimativa De 30% Para Retirada De Madeiras Inutilizaveis
LOCAL BIBLIOTECA - SUPERESTRUTURA
.. Vigas Metdlicas Pré-Demolicao
.. Vigas Metdlicas Pré-Demoligdo
.. Vigas Metdlicas Nova Alvernaria De Fechamento
.. Vigas Metdlicas De Travamento Transversal
. Escoras Para Substituir Estrutura
LOCAL BIBLIOTECA - ALVENARIAS
.. Alvenaria 19 Cm Para Fechamento Externo
.. Alvenaria 11,5 Cm Para Banheiros Pcd
.. Alvenaria 11,5 Cm Para Substituir Divisorias
.. Alvenaria Do Muro De Contengdo Da Rampa
.. Impermeabilizacao Da Contencao
.. Verga Portas
.. VergaJanelas
.. Contraverga
LOCAL BIBLIOTECA - REVESTIMENTOS DE PISO
.. Contrapiso Interno
.. Lastros Internos
.. Impermeabiliza¢do De Base Para Pisos Internos
.. Porcelanato Interno
.. Rodapés Internos
.. Contrapiso Para Piso Externo
.. Impermeabilizacao De Base Em Pisos Externos
.. Porcelanato Externo
.. Rodapés Externos
LOCAL BIBLIOTECA - REVESTIMENTOS DE TETO
.. Forro Mineral Acustico
LOCAL BIBLIOTECA - REVESTIMENTOS DE PAREDE
.. Revestimento Ceram.
.. Pintura Acrilica Branca Standard
.. Selador Para Vedac¢ao Da Massa
.. Demolicdo/Apicoamento Dos Revestimentos Existentes
.. Emboco
.. Chapisco
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15,84 m3
20,00 m3

192,00 kg
768,00 kg
8,00 m3
12,00 m

50,00 m2
98,15 m2
44,44 m2

460,80 kg
450,00 kg
268,80 kg
233,60 kg
28,80 m2xm

16,20 m2
17,10 m2
10,50 m2
13,26 m2
13,26 m2
17,55 m
10,50 m
10,50 m

168,73 m2
168,73 m2
168,73 m2
168,73 m2
84,08 m
22,43 m2
22,43 m2
22,43 m2
13,95 m

168,73 m2

54,36 m2

252,24 m2
252,24 m2
306,60 m2
306,60 m2
306,60 m2
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.. Pintura Acrilica Branca Premium Externa
.. Selador Para Vedac¢ao Da Massa
.. Demolicdo/Apicoamento Dos Revestimentos Existentes
.. Emboco
.. Chapisco
LOCAL BIBLIOTECA - ESQUADRIAS
.. Portas Wc Pcds 2X90X210
.. Verniz Sobre Madeira Nas Portas
.. Preparo De Base Para Pintura Nas Portas
.. Porta Principal 200X210
.. Porta Principal 265X210
.. Porta Do Acervo 2X300X210
.. Porta Da Lavanderia 160X2,10
.. Janela Do Corredor 110X190
.. Janela Saguao 140X190
.. Janela Rampa 230X160
.. Janelas Wc Pcds 2X150X50
LOCAL BIBLIOTECA - INSTALACOES ELETRICAS
.. Novo Padrao
.. Caixas De Passagem Do Padrdo Até O QdlI
.. Plafon Para Wcs E Hall
.. Luminaria 4X18W Led
.. Ponto Interruptor
.. Cabos De Distribuicado
.. Ponto De Luz
.. Ponto De Tomada 10A
.. Disjuntor 10A
.. Disjuntor 20A
.. Disjuntor 40A
.. Quadro De Distrib.
LOCAL BIBLIOTECA - INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
.. Distribuicdo 25Mm
.. Ponto De Agua
.. Ponto De Esgoto 40Mm
.. Ponto De Esgoto 50Mm
.. Ponto De Esgoto 100Mm
.. Registro Esfera
LOCAL BIBLIOTECA - LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS
.. Bacia Sanitaria Pcd
.. Assento Para Bacia Pcd
.. Lavatdrio Suspenso
.. Barras De Apoio 80Cm
.. Barras De Apoio 60Cm
.. Papeleira
.. Porta Rolo De Papel
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84,00 m2
84,00 m2
84,00 m2
84,00 m2
84,00 m2

2,00 un
7,56 m2
7,56 m2
4,20 m2
5,57 m2
12,60 m2
3,36 m2
2,09 m2
2,66 m2
3,68 m2
1,50 m2

1,00 un
3,00 un
6,00 un
20,00 un
10,00 un
200,00 m
26,00 un
23,00 un
6,00 un
3,00 un
1,00 un
1,00 un

50,00 m
5,00 un
2,00 un
2,00 un
2,00 un
3,00 un

2,00 un
2,00 un
2,00 un
6,00 un
8,00 un
2,00 un
2,00 un
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.. Saboneteira 2,00 un
.. Espelho 2,00 un
.. Chapa Para Porta Pcd 4,00un
.. Torneira De Jardim 1,00 un
LOCAL BIBLIOTECA - PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
.. Extintor Abc 2,00un
.. Placa Fotolumin. 4,00 un
.. Bloco De llum. Auton. 6,00 un
LOCAL BIBLIOTECA - CLIMATIZACAO
.. Ar Condicionado 1,00 un
.. Tubo De Ar Condicionado (Padrdo Ses) 10,00 m
.. Tubos Para Envelopamento De Drenagem (Padrao Ses) 6,00 m
LOCAL TELHADO - COBERTURAS
.. Area Total Do Telhado 150,22 m2
.. Telhas Capa-Canal - Agua 1 4,15 m2
.. Telhas Capa-Canal - Agua 2 5,17 m2
.. Telhas Capa-Canal - Agua 3 5,17 m2
.. Telhas Capa-Canal - Agua 4 4,41 m2
.. Telhas Capa-Canal - Agua 5 1,85 m2
.. Telhas Capa-Canal - Agua 6 17,24 m2
.. Telhas Capa-Canal - Agua 7 35,15 m2
.. Telhas Capa-Canal - Agua 8 23,04 m2
.. Telhas Capa-Canal - Agua 9 0,95 m2
.. Telhas Capa-Canal - Agua 10 3,61 m2
.. Telhas Capa-Canal - Agua 11 25,92 m2
.. Telhas Capa-Canal - Agua 12 3,99 m2
.. Telhas Capa-Canal - Agua 13 1,27 m2
.. Telhas Capa-Canal - Agua 14 4,51 m2
.. Telhas Capa-Canal - Agua 15 3,05 m2
.. Telhas Capa-Canal - Agua 16 5,60 m2
.. Telhas Capa-Canal - Agua 17 5,14 m2
.. Manta De Subcobertura - Agua 1 4,15 m2
.. Manta De Subcobertura - Agua 2 5,17 m2
.. Manta De Subcobertura - Agua 3 5,17 m2
.. Manta De Subcobertura - Agua 4 4,41 m2
.. Manta De Subcobertura - Agua 5 1,85 m2
.. Manta De Subcobertura - Agua 6 17,24 m2
.. Manta De Subcobertura - Agua 7 35,15 m2
.. Manta De Subcobertura - Agua 8 23,04 m2
.. Manta De Subcobertura - Agua 9 0,95 m2
.. Manta De Subcobertura - Agua 10 3,61 m2
.. Manta De Subcobertura - Agua 11 25,92 m2
.. Manta De Subcobertura - Agua 12 3,99 m2
.. Manta De Subcobertura - Agua 13 1,27 m2
.. Manta De Subcobertura - Agua 14 4,51 m2
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.. Manta De Subcobertura - Agua 15 3,05 m2
.. Manta De Subcobertura - Agua 16 5,60 m2
.. Manta De Subcobertura - Agua 17 5,14 m2
LOCAL TELHADO - CALHAS, RUFOS E CALAFETAGEM
.. Calha De Chapa Na Agua Furtada #6 2,49 m
.. Calha De Chapa Na Agua Furtada #12 2,75m
.. Calha De Chapa Na Agua Furtada #16 2,75m
.. Calha De Chapa Na Agua Furtada #20 3,07 m
.. Calha De Chapa Na Agua Furtada #21 3,38 m
.. Rufo Para Encontro Do Telhado Anexo E Corpo Do Prédio Principal 4,39m
.. Cumeeira No Espigdo #1 3,04m
.. Cumeeira No Espigao #2 3,04 m
.. Cumeeira No Espigao #3 1,48 m
.. Cumeeira No Espigao #4 3,04m
.. Cumeeira No Espigdo #5 3,04 m
.. Cumeeira No Espigdo #7 4,16 m
.. Cumeeira No Espigdo #8 6,11 m
.. Cumeeira No Espigao #9 4,80m
.. Cumeeira No Espigao #10 2,68 m
.. Cumeeira No Espigao #11 2,14 m
.. Cumeeira No Espigao #13 2,75m
.. Cumeeira No Espigdo #14 2,75m
.. Cumeeira No Espigao #15 2,33 m
.. Cumeeira No Espigdo #17 1,23 m
.. Cumeeira No Espigao #18 3,07m
.. Cumeeira No Espigao #19 3,07m
.. Cumeeira No Espigdo #22 3,38 m
.. Cumeeira No Espigao #23 3,38 m
.. Cumeeira No Espigdo #24 2,20m
.. Cumeeira No Espigdo #25 6,57 m
.. Embocamento Para Calafete No Prédio Principal 49,40 m
.. Embocamento Para Calafete No Anexo 12,30 m
LOCAL BIBLIOTECA - COBERTURAS
.. Tubos Drenagem 6,00 m
.. Caixa De Alv. 60X60X60 2,00 m
.. Chapim Para Platibanda 16,30 m
.. Trama Para Telhado Em Telhas Termoacusticas 47,50 m2
.. Telhado Em Telhas Termoacusticas 47,50 m2
.. Rufos Para Interface Telhado/Parede/Platibanda 20,10 m
. Calha Para Telhado Embutido 12,50 m
LOCAL BIBLIOTECA - SINALIZACAO INFORMATIVA
.. Identificador De Sala 6,00 un
.. Placa De Inauguracdo 1,00 un
.. Mural Informativo 1,00 un
.. Letras Nome Biblioteca 10,00 un
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LOCAL BIBLIOTECA - SERVICOS COMPLEMENTARES

.. Limpeza Final De Obra 168,73 m2
LOCAL TELHADO - SERVICOS COMPLEMENTARES
.. Limpeza Final De Obra 145,08 m2
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CONSIDERACOES FINAIS

Os detalhes que nao constam neste memorial ou na planilha orgamentaria
devem acompanhar o especificado nos desenhos técnicos, obedecer as
instrucbes dos fabricantes e da ABNT a eles relativa. Sempre proceder a
consulta a fiscalizagdo ANTES de executar algo em que possa restar

interpretagao dubia sob pena de ter que reexecutar os servicos.
OFtid Ut 1edpvIiddviliudue Uud Ellipiedd vellilEullid d Icuidud UE Wwud Suvid

de material e limpeza do local de ftrabalho. Os servicos de limpeza geral
deverdo ser executados com todo cuidado a fim de ndo se danificar os
elementos da construgdo. A limpeza fina do local sé sera executada apds a
conclusdo de todos os servigos a serem efetuados, sendo que apds o término
da limpeza, ocorrera uma rigorosa verificagdo final do funcionamento e
condigdes dos diversos elementos que compdem a obra, cabendo a empresa
vencedora refazer ou recuperar 0s danos verificados como condigdo para

emissdo do respectivo termo de aceite.
U valor total da obra, com BUI de 2U,34% INcluso para 0S Servigos de

Construcéao e Reforma de Edificios e BDI de 14,45% incluso para os servigos
de Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisi¢do indireta - em
conjunto com licitagdo de obras) é de R$ 425.426,55 (QUATROCENTOS E
VINTE E CINCO MIL E QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E

CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).
Nos pregos SEM DESONERAGAO apresentados estao inclusos todos 0s

custos necessarios a execug¢do da obra, inclusive leis sociais, transporte,
alimentagdo, md de obra e materiais ou quaisquer despesas diretas ou
indiretas. Na composi¢do dos custos unitarios observaram-se os projetos,
memorial descritivo e edital.

Séo Lourencgo, 24 de julho de 2026.

Leon da Costa Silveira
Engenheiro Civil da PMSL
pelo Decreto 6.460/2017
CREA/SP 5062054043/D

Thiago Macedo Pires
Diretor de Engenharia da PMSL
pelo Decreto 8.306/2021
CREA/MG 215747/D
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